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Einleitung

Seite:  4 / 22
Autor:  Bernhard Jilka, Peter Reithofer, Thomas Wimmer
Datum:  140219
Titel:  rep_14021901_bj1a_pr_tw_gga_Berechnungstools.ppt



© 4a engineering GmbH, all rights reserved

Einleitung
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Einleitung
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Solver Parameter
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Erzeugung des Inputdecks

Preprocessing

Solver

Postprocessing

� Die einfachste Variante, um den Ablauf

der Berechnung zu vereinfachen, ist,

Parameter im Inputdeck zu

implementieren.

� Mit einem parametrisierten Inputdeck

können mehrere Varianten einfach

aufgebaut werden.

� Mit dieser Vorgehensweise lässt sich vor

allem das Preprocessing vereinfachen
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Verwendung von Makros
Preprocessing

� Mit der Verwendung von Makros können mehrfach auftretende

Operationen automatisiert werden

� Netz mit Elementgröße x auf Körper y erzeugen

� Sets in einem gewissen Bereich erzeugen

� Die Makrotexte können leicht in Texteditoren geändert werden, um

z.B. mehrere Varianten einer ähnlichen Berechnung zu erstellen.
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Verwendung von Makros
Preprocessing
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Verwendung von Makros
Postprocessing

� Makros können die Auswertung von Simulationen

deutlich beschleunigen und vereinfachen.

� Mittels LS-PrePost lassen sich ganze Auswertungen

sowie deren grafische Darstellung automatisiert

erstellen.
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Postprocessing-Makro für LS-PrePost

Bild graph
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Skripting

� Typische Skriptsprachen sind

� Perl

� Python

� Bash

� VB Script

� …

� Spezialfälle

� Python für Abaqus CAE

� C Style für LSPP (Scripto)

� API für FEMAP

� Problematik GUI
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Preprocessing

Solver

Postprocessing

Prozesssteuerung
(Jobs starten, Daten kopieren,…)

Netzgenerierung
(einfache Netze)

z.B. Filter
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Skripting mit Excel
Gesamtablauf am Beispiel Dichtungsberechnung

� Mit der Komplexität der Skriptsprachen ist es nun möglich, den

gesamten Ablauf einer Simulation vom Preprocessing über das

Berechnen bis hin zum Postprocessing zu automatisieren.

Seite:  12 / 22
Autor:  Bernhard Jilka, Peter Reithofer, Thomas Wimmer
Datum:  140219
Titel:  rep_14021901_bj1a_pr_tw_gga_Berechnungstools.ppt

Preprocessing

Solver

Postprocessing
Steuerung und Positionierung der Parts

(Dichtung, Fixierung und Schließteil)
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Skripting mit Excel
Gesamtablauf am Beispiel Dichtungsberechnung

� Mit der Komplexität der Skriptsprachen ist es nun möglich, den

gesamten Ablauf einer Simulation vom Preprocessing über das

Berechnen bis hin zum Postprocessing zu automatisieren.
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Skripting mit GUI

� Um die Bedienung zu vereinfachen, sind grafische Oberflächen

entwickelt worden, mit denen bestimmte Problemstellungen schnell

gelöst werden können.
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� Diese GUI‘s werden auf die

ganz speziellen

Anforderungen von

Benutzern angepasst und

können so diese Aufgaben

effizient lösen.
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Skripting mit GUI
4axFF
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Skripting mit GUI
4axFF

Seite:  16 / 22
Autor:  Bernhard Jilka, Peter Reithofer, Thomas Wimmer
Datum:  140219
Titel:  rep_14021901_bj1a_pr_tw_gga_Berechnungstools.ppt

Preprocessing

Solver

Postprocessing



© 4a engineering GmbH, all rights reserved

Skripting mit GUI
4aFF
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� Im ersten Schritt wird die Geometrie der Seilrolle eingegeben,

sowie das gewünschte Material ausgewählt.

� Eine Voransicht des Querschnittes wird live aktualisiert

� Nachdem das Inputdeck erstellt wurde, kann es in LSPP

angezeigt werden.
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Skripting mit GUI
4aFF
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Skripting mit GUI
4aFF
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� Automatische Erstellung von

Berichten aus der GUI

Preprocessing

Solver

Postprocessing
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Softwarelösung
4a impetus
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� Datenbank für Messungen und Modelle

� Erstellen von Modellen aus einem geschlossenen validierten

System

� Erweiterbar mit benutzerdefinierten Messungen und Modellen

Preprocessing

Solver

Postprocessing
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Softwarelösung
4a fibermap
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� Übertragen von Informationen von Prozesssimulation (Spritzguss,

Extrusion, Thermoformen, …) auf Struktursimulationen (NVH,

Betriebsfestigkeit, Crash, …) Preprocessing

Solver

Postprocessing
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Aufwandsvergleich
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